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E>GO Naviceiver für VW. Der
Naviceiver Z-E2014M ist ein cleverer
Spezialist, gezielt ent- wickelt für
Ihren VW. Aufgrund seiner Bauform,
der rot/weißen Tastenbeleuchtung
und angepaß- ter Gestaltung der
Bedienfront harmoniert ZENECs
Top-Naviceiver perfekt mit div. VW
Modellen...
weitere Produkt-Infos hier

E>GO Naviceiver BMW 3er Serie.
Der Z-E3215 ist technisch wie
optisch optimal auf die BMW 3er
Modelle abgestimmt. Über das
fahrzeugspez. CAN-Interface wird
das Gerät an die Lenkradfernbed,
Klimaautom. Statusanzeige und das
OPS angebunden und in das BMW
Power System integriert...
weitere Produkt-Infos hier

E>GO Naviceiver für AUDI A3.
Der ZE-NC3131D ist ein cleverer
Spezialist, gezielt entwickelt für
Ihren AUDI A3. Aufgrund seiner
Bauform, der roten Tastenbe-
leuchtung und der Gestaltung der
Bedienfront harmoniert ZENECs
Top-Naviceiver optisch perfekt mit
dem AUDI A3...
weitere Produkt-Infos hier

E>GO Naviceiver für Hyundai
iX35. Der ZE-NC4121D ist ein
cleverer Spezialist, gezielt ent-
wickelt für Ihren HYUNDAI. Auf-
grund seiner spezifischen Bauform,
der blauen Tastenbe- leuchtung und
der Bedienfront harmoniert ZENECs
Top-Naviceiver perfekt mit dem
HYUNDAI iX35...
weitere Produkt-Infos hier



2-Wege 165 mm Composystem
Frequenzgang: 60Hz-20kHz
Nennimpedanz: 4Ohm
Empfindlichk. 2.83V/1m: 92.6dB
Nennbelastbarkeit: 70Wrms
Maximalbelastbarkeit: 140W
Tieftöner: 165 mm Polyglass
Einbaudurchmesser: 141mm
Einbautiefe: 49.9mm
weitere Produkt-Infos hier

2-Wege 165 mm Composystem
Frequenzgang: 60Hz-28kHz
Nennimpedanz: 4Ohm
Empfindlichk. 2.83V/1m: 92.7dB
Nennbelastbarkeit: 60Wrms
Maximalbelastbarkeit: 120W
Tieftöner: 165 mm Polyglass
Einbaudurchmesser: 141mm
Einbautiefe: 53.5mm
weitere Produkt-Infos hier

MP3-Tuner red USB + Aux-IN,
CD/MP3-Tuner, Front USB-Port, Front
Aux-In, CD-R/RW/MP3/ WMA/AAC
geeignet, WMA/AAC/ ID3-Tag
Anzeige, CD-Text, Kenwood Music
Player App für Android-Handys, RDS,
UKW MW LW, 24 Senderspeicher,
4x50 W, stereo Preout 2,5V...
weitere Produkt-Infos hier

MP3-Tuner 2 x USB + Bluetooth,
Bluetootheinheit inkl. Mikrofon,
Front-USB-Port mit iPhone-
Steuerung, Front-AUX-In, RDS, UKW
MW LW, 24 Senderspeicher,
CD-R/RW/MP3/WMA geeignet,
ID3-Tag, CD-Text, param. 3-Band
EQ, 24-Bit D/A-Wandler, Loudness
Control, 4x50W...
weitere Produkt-Infos hier

20cm Reserverad-Aktiv-
Subwoofer Der AXB20STP ist ein
20cm Bandpass-Innentreiber mit int.
Aktivmodul für Reserverad- mulden.
Mit 50cm Durchmesser und 18cm
Höhe passt dieser Sub in jede
Reserveradmulde und ermöglicht mit
den 100W Leistung des Aktivmoduls
einen ansehnlichen Basspegel...
weitere Produkt-Infos hier

18x23cm Aktiv-Subwoofer
Gehäuseprinzip: Bandpass
Frequenzgang: 45Hz-22kHz
Nennimpedanz: 4Ohm
Nennleistung: 1x165Wrms +
2x65Wrms
Maximalleistung gesamt: 600W
Dimensionen (HxLxB):
600x210x310mm
weitere Produkt-Infos hier

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2013, spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
** Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
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